
ACCESSOIRE
DE SÉCURITÉ

Microviseur 
numérique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Partie intérieure 	 Dimensions	:	109	x	96	mm	
	 Taille	de	l’écran	:	2,8’’	
	 Alimentation	:	3	piles	AAA
Partie extérieure 	 Dimensions	:	ø	54	mm	
	 Résolution	caméra	:	300.000	pixels
Dimensions Épaisseur	de	la	porte	:	35	à	105	mm 
pour l’installation 	 Trou	:	ø	18	mm

VOTRE	CONSEILLER	POINT	FORT	FICHET

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•		Microviseur	extérieur	optique	avec	sonnette	chromée,	ø	54	mm,	
épaisseur	9	mm.

•		Boîtier	vidéo	intérieur	de	110x95	mm	avec	écran	LCD	couleur	54x42	mm.	
Fonctionne	avec	3	piles	AAA	fournies.

•	Changement	des	piles	sans	démontage.	
•	Notice	d’utilisation.
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• Facilité de pose : montage en 5 min
• Diamètre de perçage : 18 mm
• Facilité d’utilisation
• Zoom x3 pour une meilleure vision

• S’éteint automatiquement

•  Visibilité même dans les endroits les plus 
sombres grâce à sa caméra infrarouge

•  Maintient la certification coupe feu lorsqu’il est 
installé sur un bloc-porte d’appartement Fichet*

Produit	garanti	1	an.	
Voir	conditions	auprès	de	votre	Point	Fort	Fichet		

ou	sur	notre	site	www.fichet-pointfort.com

1 AN
DE TRANQUILLITÉ

Microviseur numérique

MICROVISEUR NUMÉRIQUE

Microviseur

Sonnette

Caméra	infrarouge

BOITIER VIDEO

Zoom	x3

Mise	en	
marche	
vidéo

Écran	LCD	
couleur

Batterie	
économique

Haut-parleur	
sonnette

*	Gammes	Foxeo,	Spheris	et	Protecdoor.


